
Sekretariat - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Od: 

Wysłano: 
Do: 

Temat: 555/2024 (petycja). Proszę o potwierdzenie odbioru 

Wręczyca Wielka, 17-06-2024 roku 

Szanowni Państwo: 

1) Samorządy w okręgu częstochowskim;

2) Wojewódzkie Zarządy Dróg;

3) Generacja Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad;

4) Ministerstwo Infrastruktury
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Działając w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 8;�) ·���ktada�.��eść żą--��;�
będące postulatem w interesie publicznym, w przedmiocie podjęcia zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

§1. Każdy przystanek winien posiadać:

1) podwyższony chodnik (peron) by był na równi z podłogą autobusów, dzięki temu mimo, kierowca nie będzie

musiał włączać przyklęku;

Z) chodnik w pobliżu przystanku jest ogrzewany energią z paneli /otowoltanicznych oraz materiał jest

antypoślizgowy;



. . 

3} jezdnia w pobliżu zatoczki autobusowej lub miejsca do zatrzymania jest ogrzewana, antypoślizgowa oraz ma

progi zwalniające lub wypustki celem zmniejszenia prędkości;

4} każdy przystanek wyposażony jest w:

1/ zegar - zasilany energią z paneli fotowoltanicznych; 

2/ gniazdo USB - zasilane energią z paneli /otowoltanicznych; 

3/ miejsce postojowe dla rowerów, motocykli, skuterów, unądzeń transportu osobistego, unądzeń 

wspomagających ruch; 

4/ tabliczkę z elektronicznym rozkładem jazdy z godzinami odjazdów w czasie neczywistym; 

5/ apteczkę pierwszej pomocy, a na centrach przesiadkowych - defibrylator AED; 

6/ barierki oddzielające chodnik od pnystanku oraz chodnik od pasów ruchu do przejścia dla pieszych celem 

zlikwidowania ryzyka wybięgnięcia za/przed pojazdem lub przechodzenia w miejscu niedozwolonym; 

7/ montaż tabliczek, pozwól włączyć mi się do ruchu (dotyczy z zatoczkami). 

§2. Każdy parking winien posiadać tabliczkę informacyjną elektroniczną z neczywistą liczbą miejsc, celem

zapobiegania krążenia pnez kierowców co powoduje spalanie paliwa i zanieczyszczenie środowiska.

§3. Każde sknyżowanie, droga w pobliżu zakrętu, winna posiadać barierki - celem zminimalizowania

pnechodzenia w niedopuszczalnym miejscu i ryzyka wypadku.

Dane do anonimizacji z uwagi na brak zgody na publikację danych. 

Z wyrazami szacunku: 
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